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STATIC TUBE INSTALLATION
WARNING: Disconnect power to the installation location before installing the fan and 
static tube.

POWERFOIL® X3.0, POWERFOIL X4

*Retainer clip is pre-installed to 
static tube. Remove clip from 
static tube before installing tube 
into fan, and then reinstall clip at 
top of tube.

Retainer Clip*

7/8"
(22 mm)

35 ft·lb (47.4 N·m)

POWERFOIL D®

Motor Frame Weld Nut
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INSTALLATION DE TUBE STATIQUE
AVERTISSEMENT : Coupez l’alimentation de l’emplacement où vous procédez à 
l’installation avant d’installer le ventilateur et le tube statique.

POWERFOIL® X3.0, POWERFOIL X4

*La pince de retenue est préinstallée 
sur le tube statique. Retirez la pince du 
tube statique avant d’installer le tube 
dans le ventilateur, puis réinstallez la 
pince en haut du tube.

Pince de retenue*

22 mm 
(7/8 po)

47,4 N·m (35 pi-lb)

POWERFOIL D®

Écrou à souder sur le 
châssis du moteur

*La pince de retenue est préinstallée 
sur le tube statique. Retirez la pince du 
tube statique avant d’installer le tube 
dans le ventilateur, puis réinstallez la 
pince en haut du tube.

22 mm 
(7/8 po)

47,4 N·m (35 pi-lb)

Pince de retenue*

Écrou à souder sur le 
châssis du moteur



© 2021 DELTA T LLC     ALL RIGHTS RESERVED.     IND-INST-358-MUL-01     REV. C     10/13/2022

INSTALACIÓN DEL TUBO ESTÁTICO
ADVERTENCIA: Desconecte la corriente del lugar donde se realizará la instalación 
antes de instalar el ventilador y el tubo estático.

POWERFOIL® X3.0, POWERFOIL X4

*El sujetador del retenedor está 
preinstalado en el tubo estático. Retire 
el sujetador del tubo estático antes de 
instalar el tubo en el ventilador y luego 
reinstálelo en la parte superior del tubo.

Sujetadores del 
retenedor*

7/8"
(22 mm)

35 ft·lb (47.4 N·m)

POWERFOIL D®

Tuerca de soldadura del 
bastidor del motor
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