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SAFETY CABLE
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

WARNING: ELECTRICAL SHOCK HAZARD. Disconnect the power supply before installation, service, or 
maintenance. Failure to do so may result in serious injury or death.

WARNING: When service or replacement of a component in the fan requires the removal or disconnection 
of a safety device, the safety device is to be reinstalled or remounted as previously installed.

CAUTION: The Big Ass Fans product warranty will not cover equipment damage or failure that is caused 
by improper installation or use.

Installer-supplied hardware required: 1/2" concrete wedge anchor with 3-3/4" minimum embedment depth 

Loop safety cable through provided carabiner. Secure carabiner to attachment slot on top of mounting frame 
and fully tighten carabiner (Fig. 1). If your fan installation also includes the Offset Bracket Kit, secure the 
additional carabiner provided in the Offset Bracket Kit to the first carabiner, and then secure carabiners to 
attachment slot.

Pull slack out of safety cable so that metal clip on end of cable touches wall. Position clip mounting hole 
approximately 23.5 in. (597 mm) above top edge of mounting frame in line with carabiner attachment slot (Fig. 
1). Mark mounting hole location, remove clip from wall, and drill mounting hole. Hammer in wedge anchor, place 
clip on wall through anchor stud, and torque anchor with nut (Fig. 1).

Left Side Mount orientation shown (fan mounted to left side of dock door).
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CÂBLE DE SÉCURITÉ
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D’ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES, RESPECTER CE QUI SUIT :

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION. Débrancher l’appareil de la prise secteur avant toute 
intervention. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT : Lorsque l'entretien ou le remplacement d'un composant du ventilateur nécessite le 
retrait ou le débranchement d'un dispositif de sécurité, le dispositif de sécurité doit être réinstallé ou 
remonté tel qu'il l'était précédemment.

ATTENTION : La garantie des produits Big Ass  Fans ne couvre pas les défaillances ou les dommages 
aux équipements causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.

L'installateur doit fournir la visserie requise : cales d'ancrage en béton de 127 mm (1/2po) d'une profondeur 
d'encastrement minimum de 952 mm (3-3/4 po) 

Faites passer une boucle du câble de sécurité à travers le mousqueton fourni. Fixez le mousqueton dans la fente de 
fixation au sommet du cadre de montage et serrez le mousqueton à fond (Fig. 1). Si l'installation de votre ventilateur 
inclut également la trousse du support de décalage, fixez le mousqueton supplémentaire fourni dans la trousse 
du support de décalage au premier mousqueton, et fixez ensuite les mousquetons à la fente de fixation.

Tirez sur le mou du câble de sécurité de sorte que la pince métallique à l'extrémité du câble touche le mur. 
Positionnez le trou de fixation de la pince à environ 597 mm (23,5 po) au-dessus du bord supérieur du cadre de 
montage dans l'alignement de la fente de fixation (Fig. 1). Marquez l'emplacement du trou de fixation, retirez la 
pince du mur et percez le trou de fixation. Enfoncez la cale d'ancrage au marteau, placez la pince sur le mur à 
travers le plot d'ancrage, et serrez l'écrou au couple (Fig. 1).

Orientation de montage côté gauche (ventilateur monté au côté gauche de la porte de chargement).
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CABLE DE SEGURIDAD
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES, RESPETE LAS SIGUIENTES 
INSTRUCCIONES:

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Desconecte la energía eléctrica antes de realizar 
cualquier instalación, reparación o mantenimiento. De no hacerlo, se podrían producir lesiones 
personales graves o incluso la muerte.
ADVERTENCIA: Si el mantenimiento o reemplazo de un componente del ventilador requiere quitar o 
desconectar un dispositivo de seguridad, dicho dispositivo se deberá instalar o colocar tal como estaba antes.
PRECAUCIÓN: La garantía de los productos Big Ass Fans no cubrirá daños o fallos de los equipos 
causados por una instalación o un uso inadecuados.

El instalador deberá proveer los siguientes accesorios: ancla de cuña para concreto de 1/2 in. con una 
profundidad de empotramiento mínima de 3-3/4 in. 
Haga pasar el cable de seguridad a través del mosquetón provisto. Asegure el mosquetón a la ranura de fijación 
en la parte superior del marco de montaje y apriételo completamente (Fig. 1). Si la instalación de su ventilador 
también incluye el kit del soporte de desplazamiento, asegure el mosquetón adicional provisto en el kit del 
soporte de desplazamiento al primer mosquetón y luego asegure los mosquetones a la ranura de fijación.
Elimine la holgura del cable de seguridad de manera que el clip metálico en el extremo del cable toque la 
pared. Ubique el orificio de montaje del clip aproximadamente a 23.5 in. (597 mm) por encima del borde 
superior del marco de montaje, en línea con la ranura de fijación del mosquetón (Fig. 1). Marque la ubicación del 
orificio de montaje, retire el clip de la pared y perfore el orificio. Use un martillo para colocar el anclaje de cuña, 
coloque el clip en la pared a través del perno de anclaje y apriete el anclaje colocando la tuerca (Fig. 1).
La figura muestra la orientación correspondiente al montaje del lado izquierdo (ventilador instalado del lado 
izquierdo de la puerta de carga).
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